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UV A

Umschaltbares Volt- und Amperemeter

fur Gleichstrom
fir Wechselstrom von 40 bis 10000 Hz
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Bedenke

Das UVA ist ein Universal-Mefigerét fur sehr viele
Mefiaufgaben in der Elektrotechnik.

Mit dem Mefibereichwdhler kénnen

Strombereiche von 1,2 Milli-Ampere bis
6 Ampere und

Spannungsbereiche von 6 Volt bis 600 Volt
eingestellt werden.

Das ist nur maglich durch ein empfindliches Préazi-
sions-Mefdwerk, einen hochwertigen Schalter, den
Einbau besonderer Widerstéinde und durch die
sorgfdltige Arbeit.

Das Gerét ist gefdhrdet, wenn es nicht sachgemaf}
bedient wird. Darum die Gebrauchsanleitung
sorgfaltig lesen und beachten!

Uberlege

darum vor der Messung:

Welche Stromart ist vorhanden?

Wie grofd wird der Strom oder die Span-
nung ungeféhr sein?

Uberlege dies besonders bei eingeschaltetem
Mefigerdt, vor dem Ubergang auf einen anderen
Mefibereich und beim Andern der Mefischaltung.

Schalte niemals unter Strom Gber das Ruf-
zeichen § , sonst leidet das MefBgerét.
[}

Beachte,daf} die duBere Schaltung fir Spannungs-
und Strommessungen verschieden sein muf3.
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2, Mefigerdt in den abgeschalteten (spannungs- _
losen) Mef3kreis legen.

Die Messung mit dem UVA

Beachte die Reihenfolge: : Bei Gleichstirom=- und Gleichspannungs-

1. Mefibereichwdhler bei Strom-Messungen | messungen an die Klemmen ~~und + an-

auf den groBten Strom-MeBbereich — 6 Am- ; schlieffen und Stromart- Umsteller auf —
stellen.

pere — stellen, g

| |
| {Q@Qcﬂ

BeiWechselstromundWechselspannungs-
messungen an die Klemmen =~ und ~ an-
schlielen und Stromart-Umschalter auf

~_ stellen.
bei Spannungs-Messungen auf den grofi-
ten Spannungs-Mefibereich — 600 Volt — | | |
stellen. | -
' 000Qc

f )

! 3. Stromkreis (Mef3kreis) einschalten.

4. Mefibereichwéhler nun auf giinstigsten Mefi-
bereich herabschalten, d. h. so, daf3 gute Ab-
lesung des Mef3wertes méglich.
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5. Ablesen Konstanten

Die Konstanten sind fiir Gleichstrom und Wech-
selstrom gleich.

Abgelesen wird aber bei Gleichstrom auf der

bei Gleichstrom ouf der oberen Skala (—)

bei Wechselstrom auf der unteren Skala (~)

oberen (—) und bei Wechselstrom auf der un-
teren Skala (~)
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6. Skalenwert

mit der fir den betreffenden Mefibereich giil-

Mef3bereiche

(1 Skalenteil =

0,0012 Amp. das sind
1,2 Milliampere
0,006 Amp. das sind
& Milliampere

0,02 Milliampere

0,1 Milliampere

tigen Konstanten multiplizieren. Die Konstan- | RO ngnmilﬁauni;;nrg | 0,5 Milliampere
ten stehen auf Seite 7. Sie errechnen sich nach 0,12 Amp. das sind |
120 Milliampere | 2 Milliampere

der Formel: ‘
|

Mefibereich (in Yolt oder Ampere)

Konstante = 40

L S

0,6 Amp. das sind
600 Milliampere

3 Ampere

6 Ampere

10  Milliempere
0,05 Ampere
0,1 Ampere
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UVA-Daten

| Spags.-Abfall

Spgs.-Abfall
bei Gleichstrom | b.Wechselstrom

Spannungsabfall bei Strommessungen

Mefibereiche
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Strommessungen bei Gleichstrom
Uber 6 Ampere

Es mufl ein getrennter Nebenwiderstand mit
einem Spannungsabfall von 100 Millivolt ver-
wendet und nach Schaltbild angeschlossen werden.

T 1. Mef3bereichwdahler
auf 0,0012 Ampere stellen.

2. Stromartumschalter
auf — stellen.

500G
= wm "‘ 3. Nebenwiderstand 100 mV
nush Sd'm]tb{}d hunsdchlieﬁen
R un mit erbindungslei-
tF{ :ﬁ\: tungen mit UVA-Klemmen
rkE'" S| ~ und -+ verbinden.
. 4. Ablesen auf der oberen
fir Gleichstrom bestimmten

Skala. Den vom Zeiger an-
gezeigten Skalenwert mit

13

P der fir den jeweiligen
00086 Nebenwiderstand giltigen
A Konstanten multiplizieren.

MeBbereich des Mebenwiderstandes

Diese Konstante ist:

60

Beispiel: Mebenwiderstand 120 Amp., 100 Millivelt

120
Konstante =T o
Zeigerausschlag 55
Stromstarke 35x2 = 110 Ampere

4o TN

Strommessungen bei Wechselstrom
uber 6 Ampere

Es mufd ein Stromwandler verwendet und nach
Schaltbild angeschlossen werden.

1. Mefibereichwédhler auf 6 Am-

P ere stellen, wenn die Se-

undérseite des Wandlers
for 5 Ampere (wie Ublich)

bemessen ist.

=\ b CQ 2. Stromartumschalter
[ a ' auf Wechselstrom stellen.

| —— 3. Wandler anschliefen und
- Sekunddrklemmen k und |

| ) mit ™~ und ~_ verbinden.

i

i 4. Ablesen auf der unteren
fir Wechselstrom bestimm-
J ten Skala. Den vom Zeiger
angezeigten Skalenwert mit
der fiir den 6 Ampere-Mef3-
bereich glltigen Konstanten
(vgl. S 7) = 0,1 und mit dem
Ubersetzungsverhdltnis des

Wandlers multiplizieren.

Beispiel: Ubersetzungsverhdltnis des Wandlers: 1%0 = 20
Zeigerdusschlag: 435
Stromstdrke: 45X 01X 20 =90 Ampere
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Beachte @

Der Mef3bereichwéahler kann zur Er-
zielung des ginstigsten Mef3bereiches, unter
Strom bzw. unter Spannung bedient werden.
Man darf nur nicht — bei gegebener Mef3-
kreisschaltung — von der Spannungsseite

(Volt] auf die Stromseite (Ampere) schalten. @

Auch das Schalten unter Strom vom Mef3-
bereich 6 Ampere auf ! muf} vermieden

werden. Weil in der ,,Aus”-Stellung | ! ) der
Stromkreis unterbrochen ist, kénnte solches
Schalten zu Stérungen fiihren.

Bequeme Aufsiant -
Leichtes Ablesen!

Anschlufi-

klemmen

liegen freil
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